
La refrigeración VELOX de 240 mm se distingue por su amplia 
compatibilidad con los procesadores Intel y AMD más 
populares. Es compatible con Intel LGA 775, 1151, 1200, 1700 
y muchos más, así como con AMD como AM3(+), AM4, AM5 
y otros. Gracias a un TDP de 250 W, la refrigeración líquida 
VELOX de 240 mm está diseñada para trabajar con 
procesadores de alta potencia. Reduce eficazmente la tem-
peratura ,garantizando la estabi l idad y e l máximo 
rendimiento del sistema sin riesgo de sobrecalentamiento.

TDP: 250 W
Estándar de refrigeración: 240 mm
Dimensión del radiador: 277 x 120 x 27 mm
Longitud de los tubos refrigerantes: 400 mm
Material del radiador: Aluminio
Material de la base del bloque de agua: Cobre
Número de ventiladores: 2 x 120 mm 
Conexión ventilador: 4 pines (PWM) (macho + hembra)
Conexión LED ventilador: 3 pines (macho + hembra)
Conexión bomba: 3 pines
Conexión LED bomba: 3 pines (macho + hembra)
Velocidad del ventilador: 900 - 1800 RPM
Velocidad de la bomba: 2250 – 2750 RPM
Compatibilidad con Intel: LGA 775 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 
1366 / 1700 / 2011 / 2066
Compatibilidad con AMD: AM4 / AM5
Contenido del paquete: Radiador con bomba, 2 ventiladores x 120 
mm, accesorios de montaje, pasta térmica, manual de usuario.
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